








180MSH26020
高惯量高转速  380V  5.5kW

P63

伺
服
电
机

P64

伺
服
电
机

180

A

A

A

AØ
3

5
h

6

Ø
1

1
4

.3
h

7

3.2

65

18

292

4-
Ø

13
.5

Ø
2

0
0

□180

1
1

4 1
5

5

Ø
3

5
h

6

Ø
1

1
4

.3
h

7

65 352

1
1

4 1
5

5

59.5 59.5

3.2 18

电机尺寸图 单位： mm
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针脚号 信号名称

1

2

3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器
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针脚号 信号名称 类型
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15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 5.50kW

额定/峰值转矩： 26.30/84.50N·m

额定/最高转速： 2000/3000rpm

额定/峰值电流： 16.9/45.0A

相电阻： 0.11Ω

相电感： 1.04mH

转矩常数： 1.122N·m/A

反电势： 68V/1000rpm

转子惯量： 11.8×10-3kg·m2

带制动器惯量： 12.0×10-3kg·m2

电气时间常数： 9.4msec 

质量/带制动器质量： 30.9/36.9kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 26W 

制动器静力矩： ≥55N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜180/80ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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电机尺寸图 单位： mm
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连接器

额定功率： 7.50kW

额定/峰值转矩： 35.80/124.00N·m

额定/最高转速： 2000/3000rpm

额定/峰值电流： 23.0/71.0A

相电阻： 0.07Ω

相电感： 0.65mH

转矩常数： 1.1055N·m/A

反电势： 67V/1000rpm

转子惯量： 15.8×10-3kg·m2

带制动器惯量： 16.0×10-3kg·m2

电气时间常数： 9.3msec 

质量/带制动器质量： 42/48kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 26W 

制动器静力矩： ≥55N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜180/80ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线
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双绞线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

E+

6

7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1

23

4

12

3
旋转变压器电机连接器

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

5

10

FG

S1

--S3

--

S2

14

15 R2

R1

15芯航插

13 S4

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

0

转
速

（
rp

m
）

0 22 44 66 88 110

转矩（N.m）

500

1000

1500

2000

2500

3000

A B

132

圆轴（无键） C型键A型键 轴端螺纹孔选配

1
0

N
9

/h
9

1
0

N
9

/h
9

503 50

8 8

M8深25

A-A

38 0 38-0.138 0 38-0.1

77.5

3
5

7
8

Ø47

Ø
1

1
4

.3
h

7

Ø
3

5
h

6

59.5

50

3.2

65
18

Ø
1

1
4

.3
h

7

4-
Ø

13
.5 Ø

2
0

0

1
5

5

1
5

5

Ø
3

5
h

6

59.5

50

3.2

65

18

406 466

180

1
8

0

圆轴（无键）

3 50 8

38

1
0

N
9

/h
9

A型键

50 8

38

1
0

N
9

/h
9

C型键

M8 深25

抽头选配

A-A77.5

3
5

7
8

Ø47

0
0 30 60 90 120 150

500

1000

1500

2000

2500

3000

A B

转速（rpm）

转矩（N.m）



180MSH48015
高惯量高转速  380V  7.5kW

P65

伺
服
电
机

P66

伺
服
电
机

180

电机尺寸图 单位： mm
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连接器

额定功率： 7.50kW

额定/峰值转矩： 48.00/144.00N·m

额定/最高转速： 1500/3000rpm

额定/峰值电流： 31.5/94.5A

相电阻： 0.07Ω

相电感： 0.65mH

转矩常数： 1.1055N·m/A

反电势： 67V/1000rpm

转子惯量： 15.8×10-3kg·m2

带制动器惯量： 16.0×10-3kg·m2

电气时间常数： 9.3msec 

质量/带制动器质量： 42/48kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 26W 

制动器静力矩： ≥55N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜180/80ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线
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双绞线
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110MAL04030
高惯量高转速  220V  1.26kW110

电机尺寸图 单位： mm
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制动器连接器
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连接器

额定功率： 1.26kW

额定/峰值转矩： 4.00/11.30N·m

额定/最高转速： 3000/4000rpm

额定/峰值电流： 5.4/15.5A

相电阻： 0.44Ω

相电感： 4.84mH

转矩常数： 0.495N·m/A

反电势： 30V/1000rpm

转子惯量： 0.31×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.33×10-3kg·m2

电气时间常数： 11msec 

质量/带制动器质量： 4.8/6.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 19.5W 

制动器静力矩： ≥10N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜80/40ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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电机尺寸图 单位： mm
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额定功率： 1.88kW

额定/峰值转矩： 6.00/13.4N·m

额定/最高转速： 3000/3500rpm

额定/峰值电流： 6.7/14.4A

相电阻： 0.33Ω

相电感： 3.99mH

转矩常数： 0.594N·m/A

反电势： 36V/1000rpm

转子惯量： 0.5×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.52×10-3kg·m2

电气时间常数： 12msec 

质量/带制动器质量： 6.7/8.3kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 19.5W 

制动器静力矩： ≥10N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜80/40ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

E+

6

7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1

23

4

12

3
旋转变压器电机连接器

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

5

10

FG

S1

--S3

--

S2

14

15 R2

R1

15芯航插

13 S4

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

130MAL06025
高惯量高转速  220V  1.57kW130

A

A

A

AØ
2

2
h

6

Ø
1

1
0

h
7

6

58

12

162.5 4-
Ø

9

Ø
1

4
5

□130

8
4

1
1

5

Ø
2

2
h

6

Ø
1

1
0

h
7

58 204

8
4 1

1
5

50 50

6 12

电机尺寸图 单位： mm
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连接器

额定功率： 1.57kW

额定/峰值转矩： 6.00/18.00N·m

额定/最高转速： 2500/3000rpm

额定/峰值电流： 6.4/19.2A

相电阻： 0.4Ω

相电感： 4.84mH

转矩常数： 0.6105N·m/A

反电势： 37V/1000rpm

转子惯量： 0.65×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.68×10-3kg·m2

电气时间常数： 12.1msec 

质量/带制动器质量： 6.8/9.3 kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称
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航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器
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屏蔽线

针脚号 信号名称 类型
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7 A-
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--

--
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U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 2.02kW

额定/峰值转矩： 7.70/23.10N·m

额定/最高转速： 2500/3000rpm

额定/峰值电流： 7.7/23.1A

相电阻： 0.31Ω

相电感： 4.1mH

转矩常数： 0.6435N·m/A

反电势： 39V/1000rpm

转子惯量： 0.83×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.86×10-3kg·m2

电气时间常数： 13.2msec 

质量/带制动器质量： 8.0/10.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器
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制动器连接器

针脚号 信号名称
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连接器

额定功率： 1.57kW

额定/峰值转矩： 10.00/30.00N·m

额定/最高转速： 1500/2000rpm

额定/峰值电流： 6.9/20.7A

相电阻： 0.54Ω

相电感： 7.1mH

转矩常数： 0.924N·m/A

反电势： 56V/1000rpm

转子惯量： 0.94×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.97×10-3kg·m2

电气时间常数： 13.1msec 

质量/带制动器质量： 8.8/11.4kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线
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双绞线
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器
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制动器连接器

针脚号 信号名称
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标准增量式电机连接器

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10

11

B-

Z-

U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 2.36kW

额定/峰值转矩： 15.00/45.00N·m

额定/最高转速： 1500/2000rpm

额定/峰值电流： 9.5/28.5A

相电阻： 0.37Ω

相电感： 5.3mH

转矩常数： 1.0065N·m/A

反电势： 61V/1000rpm

转子惯量： 1.41×10-3kg·m2

带制动器惯量： 1.44×10-3kg·m2

电气时间常数： 14.3msec 

质量/带制动器质量： 12.1/14.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器
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制动器连接器
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连接器

额定功率： 1.26kW

额定/峰值转矩： 4.00/11.60N·m

额定/最高转速： 3000/5000rpm

额定/峰值电流： 3.9/11.2A

相电阻： 0.92Ω

相电感： 9.89mH

转矩常数： 0.693N·m/A

反电势： 42V/1000rpm

转子惯量： 0.31×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.33×10-3kg·m2

电气时间常数： 10.7msec 

质量/带制动器质量： 4.8/6.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 19.5W 

制动器静力矩： ≥10N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜80/40ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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双绞线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

E+

6

7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1

23

4

12

3
旋转变压器电机连接器

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

5

10

FG

S1

--S3

--

S2

14

15 R2

R1

15芯航插

13 S4

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

500

0

1000

1500

2000

2500

3000

转
速

（
rp

m
）

0 20 30 40 50

转矩（N.m）

10

A B

0

转
速

（
rp

m
）

0 3 6 9 12 15

转矩（N.m）

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A B

圆轴（无键） C型键A型键 轴端螺纹孔选配

6
N

9
/h

9

6
N

9
/h

9

402.5 40

6 6

M6深16

A-A

21.5 0 21.5-0.121.5 0 21.5-0.1

70.5

3
5

7
7

Ø38.5



110MAH06030
高惯量高转速  380V  1.88kW

P73

伺
服
电
机

P74

伺
服
电
机

110

A

A

A

AØ
1

9
h

6

Ø
9

5
h

7

5

56

12

195.5 4-
Ø

9 Ø
1

3
0

□110

8
4 1

0
7

.5

Ø
1

9
h

6

Ø
9

5
h

7

56 231.5

8
4 1

0
7

.5

49 49

5 12

电机尺寸图 单位： mm
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制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器
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连接器

额定功率： 1.88kW

额定/峰值转矩： 6.00/17.90N·m

额定/最高转速： 3000/3500rpm

额定/峰值电流： 4.7/12.3A

相电阻： 0.85Ω

相电感： 10.58mH

转矩常数： 0.9405N·m/A

反电势： 57V/1000rpm

转子惯量： 0.5×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.52×10-3kg·m2

电气时间常数： 12.4msec 

质量/带制动器质量： 6.7/8.3kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 19.5W 

制动器静力矩： ≥10N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜80/40ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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动力线连接器
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连接器

额定功率： 1.00kW

额定/峰值转矩： 4.00/12.00N·m

额定/最高转速： 2500/4000rpm

额定/峰值电流： 2.7/8.1A

相电阻： 1.4Ω

相电感： 15.2mH

转矩常数： 0.891N·m/A

反电势： 54V/1000rpm

转子惯量： 0.48×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.58×10-3kg·m2

电气时间常数： 10.8msec 

质量/带制动器质量： 5.5/8.1kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1

2

3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10

11

B-

Z-

U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 1.00kW

额定/峰值转矩： 4.77/14.30N·m

额定/最高转速： 2000/4000rpm

额定/峰值电流： 3.4/10.2A

相电阻： 1.4Ω

相电感： 15.2mH

转矩常数： 0.891N·m/A

反电势： 54V/1000rpm

转子惯量： 0.48×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.58×10-3kg·m2

电气时间常数： 10.8msec 

质量/带制动器质量： 5.5/8.1kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型

1
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3

4

FG
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0V

E+

6

7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1

23

4

12

3
旋转变压器电机连接器
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屏蔽线
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15 R2
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15芯航插

13 S4

H

1 2
3 5
6 10
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14 15
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3 5
6 10

11 13
14 15

130MAH05025
高惯量高转速  380V  1.3kW130

A

A

A

AØ
2

2
h

6

Ø
1

1
0

h
7

6

58

12

147.5 4-
Ø

9

Ø
1

4
5

□130

8
4

1
1

5

Ø
2

2
h

6

Ø
1

1
0

h
7

58 189

8
4 1

1
5

50 50

6 12

电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1

2

3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--

--
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--
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--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10

11

B-

Z-

U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 1.30kW

额定/峰值转矩： 5.00/15.00N·m

额定/最高转速： 2500/4000rpm

额定/峰值电流： 3.7/11.1A

相电阻： 1.4Ω

相电感： 15.2mH

转矩常数： 0.891N·m/A

反电势： 54V/1000rpm

转子惯量： 0.48×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.58×10-3kg·m2

电气时间常数： 10.8msec 

质量/带制动器质量： 5.5/8.1kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1

2

3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--

--

--

--

--
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屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10

11

B-

Z-

U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 1.57kW

额定/峰值转矩： 6.00/18.00N·m

额定/最高转速： 2500/3500rpm

额定/峰值电流： 4.0/12.0A

相电阻： 0.94Ω

相电感： 10.7mH

转矩常数： 0.924N·m/A

反电势： 56V/1000rpm

转子惯量： 0.65×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.68×10-3kg·m2

电气时间常数： 11.4msec 

质量/带制动器质量： 6.8/9.3kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型

1
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7 SD-

SD+

15芯航插
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H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15
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3
旋转变压器电机连接器
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1
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4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4
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5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10
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Z-

U+

V+
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14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 2.02kW

额定/峰值转矩： 7.70/23.10N·m

额定/最高转速： 2500/3500rpm

额定/峰值电流： 5.0/15.0A

相电阻： 0.74Ω

相电感： 9.0mH

转矩常数： 0.9735N·m/A

反电势： 59V/1000rpm

转子惯量： 0.83×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.86×10-3kg·m2

电气时间常数： 12.1msec 

质量/带制动器质量： 8.0/10.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V
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7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15
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旋转变压器电机连接器
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屏蔽线

针脚号 信号名称 类型
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1
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3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--
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屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4
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5V

0V
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6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8
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10
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B-
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U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 1.57kW

额定/峰值转矩： 10.00/30.00N·m

额定/最高转速： 1500/2000rpm

额定/峰值电流： 4.3/12.9A

相电阻： 1.37Ω

相电感： 18.0mH

转矩常数： 1.551N·m/A

反电势： 94V/1000rpm

转子惯量： 0.94×10-3kg·m2

带制动器惯量： 0.97×10-3kg·m2

电气时间常数： 13.1msec 

质量/带制动器质量： 8.8/11.4kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称
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航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1
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2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器
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屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1
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15 W-
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H

连接器

额定功率： 2.36kW

额定/峰值转矩： 15.00/45.00N·m

额定/最高转速： 1500/2000rpm

额定/峰值电流： 6.2/18.6A

相电阻： 0.85Ω

相电感： 12.0mH

转矩常数： 1.5015N·m/A

反电势： 91V/1000rpm

转子惯量： 1.41×10-3kg·m2

带制动器惯量： 1.44×10-3kg·m2

电气时间常数： 14.1msec 

质量/带制动器质量： 12.1/14.6kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 23W 

制动器静力矩： ≥20N·m 

制动器吸引/释放时间： ＜100/60ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线
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电机尺寸图 单位： mm

动力线连接器

针脚号 信号名称

1

2

3

4

PE

U

V

W

航插H

制动器连接器

针脚号 信号名称

1

3

2

电源+

电源-

屏蔽线

航插H

标准增量式电机连接器

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

A+

6

7 A-

Z+

15芯航插

5 B+

--

--

8

9

10

11

B-

Z-

U+

V+

13

14 V-

U-

15 W-

12 W+

H

连接器

额定功率： 7.50kW

额定/峰值转矩： 48.00/144.00N·m

额定/最高转速： 1500/1800rpm

额定/峰值电流： 15.4/40.3A

相电阻： 0.25Ω

相电感： 2.55mH

转矩常数： 2.112N·m/A

反电势： 128V/1000rpm

转子惯量： 15.8×10-3kg·m2

带制动器惯量： 16.0×10-3kg·m2

电气时间常数： 10.2msec 

质量/带制动器质量： 40.5/46.5kg

极数： 10极

编码器线数： 23bit

绝缘等级： B(130℃)

防护等级： IP65

制动器功率： 26W

制动器静力矩： ≥55N·m

制动器吸引/释放时间： ＜180/80ms

主要参数

绝对值编码器电机连接器

双绞线

--

--

屏蔽线

双绞线

针脚号 信号名称 类型

1

2

3

4

FG

5V

0V

E+

6

7 SD-

SD+

15芯航插

5 E-

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1

23

4

12

3
旋转变压器电机连接器

--

--

--

--

屏蔽线

针脚号 信号名称 类型

1

2

5

10

FG

S1

--S3

--

S2

14

15 R2

R1

15芯航插

13 S4

H

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15

1 2
3 5
6 10

11 13
14 15
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电机平键取出说明

目前我司标准电机40/60/80/110/130/180基座的平键为A形键和C形键两种规格，都带取出孔，只需根据电机型号确认使用相应规格的取键螺

钉(最好是内六角螺钉)，并使用内六角扳手，顺时针拧入螺钉至平键A-A端完全脱离键槽即可取出平键。

如下图所示：

电机机座号

040

060

080

110

130

180

标准平键尺寸(单位mm)

C型平键3×3×16

C型平键5×5×20

C型平键6×6×25

A型平键6×6×40

A型平键6×6×40

A型平键10×8×50

取出平键螺钉规格

无取键孔

M3×10以上长度

M3×15以上长度

M3×15以上长度

M3×15以上长度

M5×20以上长度

1

2

3

电机油封拆卸方法

准备工具：

一字螺丝刀1支、 防滑手套1双、 棉布1块。

具体操作流程：

       首先将棉布垫在支撑点A处（主要防止拆卸时把端盖划伤）；

       固定好电机，将一字螺丝刀头顶住油封外唇B点处，不可以碰到轴表面以免损伤轴表面；

       然后依靠A点支撑，慢慢撬出油封即可。

A点

注意A点支撑点是作用于轴伸台阶处

B点

注意B点支撑点是作用于油封外唇处

A  -  A

A A

电机取键孔

取键使用螺钉M3/M5

电机平键取出说明

圆轴（无键） C型键A型键 轴端螺纹孔选配

1
0

N
9

/h
9

1
0

N
9

/h
9

503 50

8 8

M8深25

A-A

38 0 38-0.138 0 38-0.1

77.5

3
5

7
8

Ø47



P83

伺
服
电
机

P84

伺
服
电
机

电机型号 电源电缆推荐横截面 (mm²)电机系列

GS系列 220V

040BSL 0.500330

060GSL

080GSL

110GSL

130GSL

GS系列 380V

110GSH

GA系列 380V

GA系列 220V

110GAL

130GAL

130GAH

MS系列 220V

00630 / 01330 

01330 / 02430 / 03230

04030 / 06025

04025 / 04820 / 05025 / 05415 / 06025 / 07220 / 07725 / 08315 / 10025 / 11515

15015

04025 / 06025

04020 / 06020

05415 / 08315 / 10015 / 11515 / 15015

04025 / 04820 / 05025 / 05415 / 06025 / 07725 / 08315 / 10015 / 10025 / 11515 / 15015

0.75

0.75

1.5

1.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

130MAL

MA系列 380V

110MAH

130MAH

110MAL

130MSL

MA系列 220V

06025 / 07725 / 10015 / 15015

04030 / 06030

04025 / 04820 / 05025 / 06025 / 07725 / 10015 / 15015

04025 / 04820 / 05025 / 09620 / 10025

14320

04030 / 06030

1.5

1.5

1.5

180MAH 48015

BS系列 220V

060BSL

080BSL

06030 / 01330

02430

03230

0.5

0.5

0.75

180BSH

1.514320

BS系列 380V

19020 / 27015

35015 / 48015

2.5

4.0

4.0

MS系列 380V

180MSH

17020

22020 / 26020

1.5

2.5

36020 / 48015 4.0

1.5

2.5

1.5

电源电缆推荐横截面 备注
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扫描二维码，关注迈信电气官方微信保留更新技术数据的权利，欲知最新产品信息，敬请垂询。

武汉市东湖高新技术开发区武大科技园武大园路7号航域A6栋

销售热线：400-894-1018 转 857/804

销售传真：027-87921290

邮编：430223

技术服务中心：400-894-1018 转 831/832

Http：www.maxsine.com

Email：sales@maxsine.com

武汉迈信电气技术有限公司


